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l SZANOWNI KLIENCI

Przedstawiamy Panstwu aktualny katalog naszych wyrobéw, Jestesmy producentem polskim, wyroby sa wytwarzane
w naszym zakladzie w Grajewie. Prowadzimy sprzedaz na terenie catego kraju, jak réwniez bezposrednio
z naszego zakladuw Grajewie. Realizujemy zaméwienia na wyroby nietypowe, wediug indywidualnych potrzeb.
Swiadczymy ustugi w zakresie: obrébki CNC, ciecia laserem, prac $lusarskich, spawalniczych, malowania
proszkowego orazremontdw wozkow.

INFORMACJE HANDLOWE

Jestedmy dostepni do Parstwa dyspozycji od poniedziatku do piatku w godzinach: od 7.00 do 15.00 pod numerami:
tel. 86/2723439,86/2739043,86/2739047

Ma naszej stronie internetowej www.zakrem.pl znajdziecie Paristwo informacje o naszej firmie i produkowanych
przeznas wyrobach.

Zapytania dotyczace wyrobdw, a takZe ich zamawianie mozna bezposrednio realizowac na naszej stronie internetowej
www.zakrem.pl

Zamodwienia mozna rowniez skladac poprzez: fax 86/ 27248 39 oraz poprzez poczte elektroniczng.

Producent zastrzega sobie prawo zmian konstrukeyjnych wyrobdw prezentowanych w katalogu.

DEKLARACJA ZGODNOSCI
Wyroby sa wykonane zgodnie zwymogami:

- europejskiej Dyrektywy Maszynowej Nr 2006/42/WE

oraz zgodnie z przepisami polskimi:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 pazdmernlka 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn -
Dz.U.nr199z7 listopada 2008, poz. 1228

s E Rw I Do zakupionych towaréw zapewniamy 100% czesci zamiennych.
"k Sied serwisowa pozwala bardzo szybko reagowac na Panstwa potrzeby
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l I8 WOZKI DO PALET

WOZKI UNOSZACE

. Udwi 1 2200 3000
WRU4-2200 Udzwig 2200 kg e T T
WRU4-3001 Udzwig 3000 kg Dlugose catkowita [mm] 1150 | 1350 | 1500 | 1150 | 1350 | 1500
Szerokos widka [mm] 160 160
Wazki do pracy w halach fabrycznych, Rozstaw widet [mm] 520 (685) 520
magazynach, sklepach, centrach Wysokeié minimalna 8s -
handlowych. ot |
« konstrukcja wykonana ze stali wyzszej :‘;‘:I"[‘::']"“"”'“""" 200 200
jakosci ~18G2A Srednica kél sterujacych [mm] 200 @ 200
+ wyrob lakierowany proszkowo z dodat- Wymiary | pajedynczych 2 80w07
kowym zabezpieczniem przed korozja rolek [mm] | podwéjnych @ 80x72 @ BOx72
poprzez fosforanowanie Promien skretu [mm] g00 | 1100 [ 1300 | eoo [ 1100 | 1300
Masa [kg] sal70) | 67073} (70076l | 1 | 77 | m2
LAWWAGA! Wymiary w nawissach dotycrg wersji o rozstawie widel G846,

<P(€

Wersja alternatywna - chwyt
dyszla wykonany z tworzywa

»wozek jest stabiln acy dzigki zespolonym:
sztucznego WU2ER) ilny w pracy dzigki zespolony

tacznikom kol wahaczom i diwigniom
- w polgczeniach obrotowych zastosowano wymien-
ne fozyska slizgowe samosmarujace - facznie 18

sztuk w wozku
PRODUKT - agregat hydrauliczny latwy do demontazu

POLSKI « bezstopniowa regulacja predkosci opuszczania
poprzez specjalnie skonstruowany zawor

Gwarancja
30 miesiecy.

Gwarantujemy w 100 % czesci serwisowe.

e mEKRE



Rodzaje stosowanych kot

POLIAMIDOWE
Do gladliego podinda, banizo maty opdr jaady, bezsladowe.
W wysokim stopniu odpame na chemikalia,

Elementy zespotu kot tylnych

1. Rolki podwijne

2. Rodki pojedyncze | dziztanie rofki najazdowej

WOZKI DO PALET N .

% 0.

Wersja 1 Wersja 2

I BIEENIKIEM POLIURETANOWYM
Bardzo duza odpeamesd na Seleramie | prrednanie, ciche wczasie
jazy, bezdladewe, Twiskszalg berserwisowy czas pracy wicka

T BIEINIKIEM GUMOWYM
Idialne do delikatnych posadzek, dche w czashe jaady, tumiy
udherzenda | wstrzgsy, Labecane do msefszych obagied.

3. Diiafanie rolki wahacza ~ przejardowej

s [



l I8 WOZKI DO PALET

NIESTANDARDOWE WERSJE WOZKOW
WOZKI "NISKIE”

h-35 mm h-61 mm
Udiwig [kgl 1000 w zaleinodcl od rodzaju kil *
Srednica kot sterujgcyeh [mm] 15050 @150x50
Wymiary robek [mm] B35x56 Be0x70
RODZAJE STOSOWANYCH KOL
Udzwig 2000 kg Udzwig 1200 kg
POLIAMIDOWE Z BIEZNIKIEM
POLIUTERANOWYM

WOZKI O INNYCH SZEROKOSCIACH:
od 400 mm do 1100 mm

WOZEK "WASKI”
L-1150 5-400

(Zewnetrzny rozstaw
widet od 320 do 360 mm)

WOZKI O INNYCH
DLUGOSCIACH:
od 600 mm do 2880 mm

i inne wg zyczenia




WOZKI DO PALET & .

NIERDZEWNY Wszystkie_ cz?ici wthcznie-z zespnhe-_m- pnmpuja-lqm,
konstrukcja wozka, fozyskami, elementami zicznymi sa ze
stalinierdzewnej gat. 304,
PRODUKT Wozek jest przgznaczcny do uzywania w zakladach
POLSKI przetwdrstwa spozywczego, w tym w masarniach,
mleczarniach, zaktadach drobiarskich i rybnych oraz we
wszystkich miejscach, gdzie wymagane sa: wysoki poziom
czystosiciiszczegdlne zasady higieny.

_— -
,‘\\ Udzwig [kg) 2200
e Diugosé widet [mm] B0 1000 1150
- Dlugoéé catkowita [mm] 1s0 | 1350 | 1500
Szerokost widta [mm] 160
Wazki w wykonaniu ESD przeznaczone sg do pracy Rozstaw widel [mm] 520 (BBA)
w si_rodor':visku_lglekﬂ'onicznym (Ij we u_.fsz?rs(}kic;? Wysokodé minimaina widet (mm] a5
miejscach wrazliwych na gromadzace sie tadunki
elekltrostatyczne. . = & 5 byt AL =2
Zastosowane materialy w tym: kola, rolki, farba sl il 9 200
o wysokiej przewodnosci neutralizuja zbierajace sie Wymiary ROHIVTICENN il
tadunki elektryczne lub rozpraszaja. rolek (mm] | podwdjnych @ 80x72
Promien skrgtu [mm] 500 1100 1300
Masa [kg] 470 &773) T0I7a)

< L N A



l I8 WOZKI DO PALET

WOZKI UNOSZACE Z WAGA

WRU4-1500 KPZ
WRU4-2200 KPZ
LEGALIZOWANY

Il klasa dokladnosici wazenia pozwala
na stosowanie wozka w rozliczeniach
handlowych

C€

Wazki z wagg przeznaczone 53 do poziomego
przemieszczania ladunkdw oraz szybkich i doklad
nych pomiaréw mas fadunkowych umieszczanych
na widtach wazka.

»czas pracy okolo 36 godzin przy petnym natadowaniu baterii
«czas ladowania baterii w zaleznosci

od stopnia roztadowania maksymalnie

do okoto 10 godzin

LEGALIZOWANY PRZEZ
GEOWNY URZAD MIAR

Waga nie wymaga konserwacji

Wozek dodatkowo moze byc
WYPOSAZony w:

» ztgeze RS 232

= drukarke termiczna

- mozliwost zliczania sztuk




WOZKI DO PALET N .

Wazek posiada szesciopozycyjny
wyswietlacz LCD.
Cyfry LCD o wysokosci 25 mm.

Funkeje:

« ustawienie zera

+ 100% tarowania

+ przefgczanie brutto/netto

Wskazania:

«cigzaru

- ustawianie zera

+ tarowania

- stabilnosci

«stanu natadowania baterii

OPCJE DODATKOWE
Drukarka etykiet i kedow kreskowych Drukarka wbudowana - druk termiczny

Symbal WRU4-1500 KPZ | WRU4-2200 KPZ
Obcigzenie maksymalne [kg] 1500 2200
Podzialka elementarna [kg] 0.5 1
Klasa dokladnodci i 1]
Zakres temperatury pracy -10 do 409 C
Napiecie zasilajace Akumulator 6V
Dlugoic catkowita [mm] 1690
Szerokoic calkowita [mm] 550
Wysokosic calkowita [mm] 1200
Wysokosic widel w dolnym
polozeniu [mm] 90
Wysokosc widel w gormym
polozeniu [mm] 200
Dlugodd widet 1150
Odstep miedzy widlaml 230
Masa [kgl +120




l {8 WOZKIDO PALET

WOZKI O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU

WRU4-2200 DO BEL
Udzwig 1500 kg

Konstrukeja przystosowana do
unoszenia i preewozenia ladunkdw
w ksztalcie walca. Szczegdlnie
przydatne

w drukarniach - bele papieru,

w telekomunikacji

i elektroenergetyce

- szpule ze zwojami kabli itp.

2 lata gwarancji.

«rodzaje kot

- jak w wdzkach unoszacych - str. 5
« mozliwe inne dtugosci widel,

np: 1500, 1600, 1800

Udiwig [kg] 1500

Diugos widel [mm] BOQ 1000 1150
Dlugosc catkowita [mm] 1150 1350 1500
Szerokosd widla [mm] 160

Rozstaw widel [mm] zaleinie od drednicy beli
Skok roboczy [mm] 115

Wymiary pojedynczych @ B0x92
rolek[mm]  podwajnych @ B0x72

ot mAREN



WOZKI DO PALET N l

WRU4-0500 538 DO BEL

Wozek wyposazony jest w stopki, ktore po opuszczeniu
wozka powoduja blokade jazdy umozliwiajac tym samym
bezposrednia prace w linii produkcyjnej.

Wozek z zastosowaniem w praktyce

Symbel WRLI4-0500 538
Udiwig [kg] 500
Pret fi [mm] &0
Dlugoic catkowita [mm] 1150
Szerokosc catkowita [mm] 686
Wysokodé [mm] 17
Masa wozka [kg] 120

Z BIEZNIKIEM POLIURETANOWYM

Bardzo duZa odpornosd na écieranie i przecinanie,
ciche w czasie jazdy, bezsladowe, zwiekszaja
bezserwisowy czas pracy wozka.




l {8 WOZKIDO PALET

WOZKI PODNOSNIKOWE NOZYCOWE

WRP3-1001
Udzwig 1000 kg

Potaczenie cech uzythowych wazka widtowego | podnodnikowego. Mozliwosé jazdy przy wysokosci widet do 360 mm™**),
powyzej jest automatycznie i stabilnie podpierany, a kotka sterujgce odcigzane.

+ podnoszenie reczng hydrauliczng pompa
z dwiema predkosciami
«szybkie podnoszenie tadunkow do 300 kg
» bezstopniowa regulacja predkosci opuszczania
poprzez specjalnie skonstruowany zawar
« zawdr przecigzeniowy zabezpieczajacy przed pod
noszeniem fadunkow o masie wiekszej niz 1000 kg
» podpory zwiekszajgce stabilnost,
zabezpieczajace przed kolysaniem

RODZAJE STOSOWANYCH KOt

POLIAMIDOWE Z BIEZNIKIEM
POLIUTERANOWYM
Do gladkiego podioka, Bardzo duia odpornoéd na
bardzo maly opdr scieranie, ciche w czasie
Mozliwosé wykorzystania jazdy, beziladowe jazdy, bezéladowe

jako stét roboczy

**) alternatywna wersja
wozka z podpora, z rolka
umozliwiajacy jazde przy

podniesionych widtach

powyzej 360 mm
Udiwig [kg] 1000
Dlugoié widet [mm] 1150
Diugodd cathowita [mm] 1520
Rozstaw widel [mm] 520 (686)
Wysokoié minimalna widet [mm] B5
Wysokoic maksymalna widet [mm] 310
Wymiary [mm] ai rtempacych S50

rolek @ Blm50

Masa [kg] 129 (140)




WOZKI DO PALET

WYKONANIE NIESTANDARDOWE

WOZKI O INNYCH DEUGOSCIACH

np. widta L-1500, L-1600, L-1800.

Waozek jest przeznaczony do uzywania w zakladach przetwarstwa spozywczego,
w tym w masarniach, mleczarniach, zakladach drobiarskich i rybnych.
Uwaga: Istnieje mozliwoid wykonania w wersji do bel i zwojdw, Nalezy podad srednice beli.

Symbol WRP3-0801 WRP3-0601 WRP3-0601
Udzwig [kg] 400 600 600
Dtugoic widel [mm] 1500 1600 1800
Rozstaw widet [mm] 520

Wysokosé minimalna [mm] &5

Wysokodé maksymalna widel [mm] a1

Wymiary ki sterujgcych [mm] @150

Wymiary rolek [mm] @ BwS0

Masa [kg] w0 | T




l {8 WOZKIDO PALET

WOZKI PODNOSNIKOWE MASZTOWE

Wizek przeznaczony jest do pracy na stanowiskach

warsztatowych, produkcyjnych itp, takze do roztadunku,
zaladunku i transportu.

W pracy opcjonalne stosowanie wide lub platformy.

WRP3-0402
WRP3-0412

Typ wozka WRP3-0402 WRPI-0412
Udiwig [ka] Al 400
Wysokoi maks. platformy [mm] 1190 1580
Wysokodd min. platformy [mm] 90 o
Wysokait pod la [rm] 1100 1500
Dlugods platformy [mm] 655 655
Szerokoid platformy [mm) 552 552
Wysokosé cathowita [mm] 1472 18850
Dlugods catkowita [mm] 1130 1130
Rolki [mm] Ba0T0 @B0xT
Kot sterujyce [mml 3125 {skr.z ham. )| 3125 (skez ham |
Masa kgl 95 100

ZURAWIK ZWR - 1000

Dane techniczne:

Maksymalna wysokosc podnoszenia - 1950mm
Maksymalny udiwig - 1000kg

Catkowita dlugosc - 1450mm

Srednica kot przednich - 125mm

Srednica két tylnych - BOmm

Masa zurawia - 72kg -

Pozycja wysiegnika

1- 1000 kg
2-750kg
3-500kg

+e+ a4
123 &




WOZKI DO PALET N l

WOZKI PODNOSNIKOWE MASZTOWE

Waozki z regulowanym rozstawem widet. Umozliwiajg pednoszenie | przemieszczanie palet i fadunkédw wymagajacych
nietypowego ustawienia widel. Wysokosd widla 40 mm pozwala na obstuge palet nietypowych, bardzo niskich.

Wykres maksymalnych
obciazen widel
Rodzaje stosowanych kok:
- dwa kota skretne @ 200 x 50 z bieknikiern poliuretanowym,
i w tym jedno z hamulcem,
(kg - rolki typu tandem @ 82 x 72 z biegnikiem poliuretanowym.
B85

750

555
00

[mmI:

EEREE

WRP3-1007/Mst

Udiwig [kgl 1000
Wysokodt pod [rmim] 1560
Wysokoi# mini widel [mm] 40
Dlugoid widet [mm] 1000 1200
Maksymalny zewn. rozstaw widel [mm] SE0
Wymiary widel [mm] BDxad
Szerokodé calkowita [mm] 1550
Dlugosé calkowlta [mm] 1525 | 1735
Wysokosc catkowita [mm] 1980
Masa wozka [kg] 344 | 355

S KR s



l {8 WOZKIDO PALET

WOZKI PODNOSNIKOWE MASZTOWE C €

Wazki umnozliwiajg ukladanie w stosy,
zatadunek i rozladunek palet, pojemnikdw
na potki, na samochody itp.
» konstrukcja spawana
» blokowanie jazdy poprzez hamulec
na kole sterujacym
« podnoszenie hydrauliczng pompa
z dwiema predkosciami
» szybkie podnoszenie fadunkdéw
do 300 kg
« bezstopniowa regulacja predkosci
opuszczania poprzez specjalnie skon-
struowany zawor
- zawor przecigzeniowy zabezpieczajacy
przed podnoszeniem fadunkdw
o masie wiekszej niz 1000 kg

RODZAJE STOSOWANYCH KOt

POLIAMIDOWE Z BIEZNIKIEM
POLIUTERANOWYM

Do gladkiego podioza,  Bardzo duia odpornos na
bardzo maly opdr tcieranie, ciche w czasie
Jjazdy, beziladowe jazdy, bezsladowe

\

WRP3-1003/Mst WRP3-1004/Mst

o pAKREn



Wykres maksymalnychobcigzen widet

Wysokodé podnoszenia do 3m

1000
(kg)

500
L 700
[mm)| 800
900

1000

Wykres maksymalnych
obcigzen masztu

przy podniesieniu widet powyiej 2 m,
obciazenie maleje zgodnie z wykresem

WOZKI DO PALET N l

Udzwig 1000 kg

H {m}
wp——
25
2.0
0 (kg

500 750 1000

SYMBOL WRP3-1004/Mst | WRP3-1003/Mst | WRP3-1005/Mst
Udiwig [kgl 1000
Wysokoi podnoszenia [mm] nsox10 [ 1etest0 | 3000*
Wysokosé min. widel [mm] max 90
Diugosic widel [mm] 1150
Rozstaw widel [mmi] 520
Szerokoit catkowita [mm] 800 | 950
Dlugosé c [mm] 1620
Wysokos¢ catkowita [mm] 1560 | 1980 [ 15803460
Srednica kol sterujacych [mm)| @200
Wymiary rolek [mm] BB 70
Masa wozka [kgl 210 | 230 [

*wysokosc catkowita z wysunietym masztem

WRP3-1005/Mst




l {8 WOZKIDO PALET

WOZKI PODNOSNIKOWE MASZTOWE
Z PODNOSZENIEM ELEKTROHYDRAULICZNYM

+ podnoszenie elektrohydrauliczne
z zasilaniem z baterii

+ bezstopniowa regulacja predkosci
opuszczania (zawdr diawiacy)

» moc silnika napedu 1,6 kW

« czas pracy przy pelnym natadowaniu
baterii - minimum 8 godz.

« wyposazone w sygnalizator swistlny
stanu naladowania baterii

+ promien skretu wozka 1360 mm

+ korytarz roboczy 1800mm

Wozki dostepne s3 z bateriami

o parametrach:

=12V % 110 Ah do wdzkdw:
WRP3-1004/Mst EHs
iWRP3-1003/Mst EHs

« 12V % 175 Ah do wozkow:
WRP3-1005/Mst EHs

Do wazkdw dotgczony jest
prostownik z mozliwosicia
bezpoiredniego podigczenia
do sieci elektrycznej w celu
dotadowania baterii.

RODZAJE STOSOWANYCH KOt

Z BIEZNIKIEM POLIURETANOWYM
Bardzo duza odpornosé na scieranie,
ciche w czasie jazdy, beziladowe

WRP3-1007 EHs




WOZKI DO PALET N l

Udzwig 1000 kg

Wykres maksymalnych
obciazen widet

{kg)
855

GO0

[ i

1000

H (m) Wykres maksymalnych
a0 3 obciazen masztu
25
20 WRP3-1005/MstEHs
Wysokosd podnoszenia do 3 m
0 (kg) Wysokodd wozka przy maks.
500 5 1000 wysunietym maszcie - 3,60 m.

Przy podniesieniu widel powyzej 2 m obciazenie
maleje zgodnie z wykresem

WRF3-1004/ WRP3-1003/ WRP3-1005/ WRFP3-1007/

ETMENL Mst EHs Mst EHs Mst EHs Mst EHs
Udzwig [kal 1000
Wysokodé pod ka [mm] 1150410 161010 000 1560
Wysokosc min. widel [mm] max §0 40
DHugois widel [mm)] 1150 1000 J 1200
Rozstaw zewn. widef [mm] 520 950
Szerokosé catkowita [mm] 800 [ 950 1550
Dtugoss catkowita [mm] 1620 1525 ] 1725
Wysokodd catkowita [mm) 1580 1980 | 1980 1980
Srednica kél sterujacych
[mm] @zo0
Wymiary rolek [mm] B80x70
Czas podnoszenia " .
2 budunbdien £ baz dadunk [£) 2712 87 55040 wnz
Cras opuszczania . 4 2
2 tadunkiem / bez fadunku (5] i At = o
Masa wazka [kg] 245 285 385 410

S AR



l A URZADZENIA WARSZTATOWE

WOZKI PODNOSNIKOWE STOLOWE

Wazki utatwiaja prace przy produkeji, montazu, w magazynach, na rampie.
Przewoza materialy, narzedzia, przyrzady itp.

+ podnoszenie hydrauliczne
pompa noing

- blokowanie jazdy hamulcami
na kotach

» bezstopniowa regulacja predkosci
opuszczania

Rodzaje stosowanych kok:
TYPU NEK TYPU FOLIAMID

M:.___Ehb : “a}._,

- -

Z OpUsZCZONg
platforma

WRP1-0252
WRP1-0501

WRP1-0152
Wazki WRP1-0252 i WRP1-0152 WRP1-0301
umoiliwiajg 2-krotnie szybsze
podnoszenie.

SYMBOL WRP1-0501 | WRP1-0252 | WRP1-0301 | WRP1-0152

Udiwig [kgl 500 250 300 150
Zakres pod Ia[mm)|  275-810 275-810 395-1280 | 395-1280
Wymiary platformy [mm] 010600
Srednica kat [mm] @1 25MEK
Masa [kg] 81 I &1 [ o8 | e




URZADZENIA WARSZTATOWE W .

OPCJE DODATKOWE:

- przenosnik rolkowy typowy dla platformy 910x600 [mm]
- do wozkow jak na str. 20

Przenosnik rolkowy utatwia umieszczanie ladunkow na wozku
oraz zsuwanie w miejsce przeznaczenia,

-z kratka ociekowa

- niestandardowe wymiary platform

np. 1200x800 [mm]

- inna kolorystyka na zyczenie




A URZADZENIA WARSZTATOWE

WOZEKWAPP1-0601

Wozek akumulatorowy podnosnikowy prowadzony WAPP1-0601 jest przeznaczony do
prac transportowych we wszelkiego rodzaju magazynach, halach produkcyjnych,
warsztatach, itp. Wozek jest dostosowany do podnoszenia i przewozenia w transporcie
wewnetrznym tadunkow jednostkowych i innych w paczkach lub pojemnikach
o catkowitej masie 600 kg w drodowisku o umiarkowanym dziataniu korozyjnym
w zakresie temperatur —10 + +40°C,




URZADZENIA WARSZTATOWE

L Charakterystyka techniczna
SYMBEOL WAPP1-0601

Wymiary gabarytowe:
- wysokost [mm)] 1042
- szerokost [mm) Foo
- dhugoss [mm] 1213
Wymiar platformy: R0 7 O
Wysokosc platformy:
- W stanhe opuszczEonym [mm] 290
- w stanie podniesionym [mm] B40
Napgd elektryczny:
- napiecie zasilania [V] 24
- mic nominalna silnika (W] 270
= max, predkosc jazdy [kmi'h] 5




l A URZADZENIA WARSZTATOWE

WOZKI NARZEDZIOWE

WRN8-030...

- szafki zamykane na klucz

« 5tdf robaczy o wymiarach 1000 x 500 mm
wylozony guma rowkowana lub ze sklejki
przystosowany na przykiad do mocowania imadta

» dodatkowe dwie pomocnicze pdlki lub szafka

« udzwig szuflady 20 kg

« standardowo stosowane - 2 zestawy kotowe
skretne | 2 zestawy stale

Udiwi Wymiar 4rednica | Masa

SYMBOL | T\ 0¥ | b, (it (mm | kota lmmi| kgl
WRNS8-030/43 | 300 120035 10:050 @125 44
WRNS-030/44 | 300 120035 10x950 @125 53
WRNS-030/45 | 300 12005 10%950 @125 60
WRMNEB-030/46 300 1200%5 10950 @125 57
WRMNB-030/47 300 1200%5 10850 @125 64
WRMNB-030/48 300 1200%510x950 @125 75

— W wozku z czterema szufladami
. - standardowo - jedna szuflada
| z przegradkami
sy L .

../48

Mozliwy montaz z innymi kombinacjami szafek.




URZADZENIA WARSZTATOWE

WOZKI POLKOWE

Symbol WRN2-020/40.3 WRN2-020/40.2
Udzwig [kg] 200 200
Wymiary gab. (lxbxh) [mm] 1200%510x1008 1200x510x945
Wymiary potek [mm] 1000x500 1000x500
Odlegloi¢ miedzy pétkami [mm) 500 500
Srednica kota [mm] @125 @125

ZWANNA OCIEKOWA WRN2-020/40.3

Z RUSZTEM KRATOWYM | KURKIEM SPUSTOWYM WRN2-020/40.2

Zdejmowany ruszt kratowy, ocynkowany ogniowo.

WRN2-040/40
Symbol Poiki z blachy nierdzewnej
Udzwig [kgl 400
Wymiary gab. (lxbxh] [mm] 1020x470x1090
Wymiary potek [mm] 850x470
QOdlegloié miedzy potkami [mm] 530
Srednica kota [mm] @125 NEK

- Wazek z wanng olejoszczelna, zdejmowana:
Wanna ociekowa o poj. 60 | z blachy stalowej
ze stozkowatym odphywem i kurkiem spustowym.




l yJ URZADZENIA WARSZTATOWE

STOLY WARSZTATOWE

«konstrukcja stotu wykonana jest ze stalowych
STPO [!"té'l bez mfe” profill zamknietych 40x40x2 [mm)]
- szafki wykonane s3 z blachy stalowej; wszystkie ele
menty stalowe malowane sg farba proszkowa
« stob wyposazony jest w blat drewniany
o wymiarach 800x1600 [mm] i gruboic
30 lub 40 mm
« szafki zamykane sg zamkiem cylindrycznym;
wewnatrz znajduje sie jedna potka
~wszystkie szuflady sq zamykane jednym zamkiem
centralnym; nosnosc szuflady 45 kg, wysokosc
czot szuflad 150 mm

« zmontowany na bazie jednej lub dwach szafek szufladowych
«blat o wymiarach 1500x600 [mm]

STSZ1

« stol warsztatowy z szafkg zamykang na zamek
oraz dwiemna szufladami

~szafka wykonana jest z blachy stalowej; wszystkie
elementy stalowe malowane s3 farba proszkowa

= stol wyposazony jest w blat ze sklejki lisciaste)
o wymiarach 1500x600 [mm]

»szuflady osadzono na prowadnicach teleskopowo-
kulowych; maksymalne obcigzenie kazde] z szuflad

do 45 kg
SYMBOL STPO 5TSI1 STSZ3
Wysokodé stolu [mm) 850 200 BOD
Dlugosc stolu [mm] 1600 1500 1500
STSZ3 Szerokosd stofu [mm] 800 600 600
Wymiary szafek i bloku szuflad
Wysokoié [mm)] 500 2x150, 4x105 2x105
Szerokosc [mm] 500 487 487
Glebokoi< [mm] 500 600 (]




URZADZENIA WARSZTATOWE . l

WOZKI | SZAFKI WARSZTATOWE

Mozliwos wykonania wersji

e «wykonany z blachy stalowej malowane] proszkowo

+gorna potka pokryta guma ryflowang

» posiada dwie szuflady osadzone na prowadnicach kulowo-
teleskopowych zamykanych zamkiemn centralnym

» szafka wyposazona w potke z zamknieciem na zamek

»
v

Wsz3

= wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo

- gorna potka pokryta gumg ryflowang

- posiada szes¢ szuflad na prowadnicach kulkowych;
obcigzenie kazdej szuflady do 45 kg

- jedna para kotek jest stata, druga skretna z hamulcem
(Wsz1)

« dopuszczalne obciazenie wozka 250 kg

- szuflada zamykana jednym zamkiem centralnym

-

b 55z1

«wykonana z blachy stalowej malowanegj proszkowo

»gorna potka pokryta guma ryflowana oraz dwie patki
POprZeczne wewnatrz

« szafka zamykana na zamek

« moze byd rdwnie: montowana w stotach 5T521 oraz 3

-
SYMBOL Wsz1 WS523 5522 5521
Wysokos [mm] 915 915 BO0 800
5522 Szerokosé [mm] 487 487 487 487
Glebokodé [mm] a0 B0 &00 a0n
Glgbokodé z uchwytem [mm] 720 720 - -
Wysokosc szuflady [mm] 2150, 4x105 105 - 2%150, 41105
WysokosE szafki [mm] - 495 -

S AR 27



l A URZADZENIA WARSZTATOWE

ZESTAWY TRANSPORTOWE

Przeznaczone s3 do przemieszczania ciezkich maszyn, urzadzen, skrzyn, fadunkow
w halach produkecyjnych, magazynach itp.

Diwignia do unoszenia ciezaru

Udiwig [kg] 1500

‘Wysokos< unoszenia [mm] 120

Dugodé [mm] 2000

Wymiary rolek [mm] @80 x 50

Masa [kgl 14
RODZA)
STOSOWANYCH ROLEK
Z BIEZNIKIEM
POLIUTERANOWYM

ZT-2000 ZT-3000

Bardzo duza odparnoic
nascieranie, ciche w czasie
jazdy, beziladowe

Zestawy transportowe a
« platforma z gumowym wierzchem

- rolki z bieznikiem poliuretanowym

Symbal ZT-2000 ZT-3000
Udiwig kgl 2000 3000
Wysokoid [mm] 110 110
Wymiary platfermy [mm] 200 % 100 200 % 180
Wymiary gabarytowe [mm] 280x130:110 | 280x200x110
Wymilary rolek [mm] @82 w92 daiw 72
Masa [kgl 5 B
» mozliwosE laczenia
Podnosnik W 7740
18ton

Diwigniki hydrauliczne
z bocznym podnoszeniem
sq przeznaczone do czescio-
wego unoszenia raznych
konstrukcji, maszyn i urza- T
dzen w trakcie prac remon-
towychirdinych napraw.

Dzwignik hydrauliczny

z bocznym podnoszeniem
moze byé rdwniez wyko-

rzystany jako normalmny

CHARAKTERYSTYKA PO L]
diwignik
: Ut#wig niominalmy t
. e i A|B C|D|E|F|G|H|L |M| Cezar

kN it} mm [mm| mm|mm| mm|mm|mm|mm|mm|[mm| kg
W-7450 &0 [B) 48 |205| 70 | 30 [ 153 | 153|332 | 485|165 | 77 26
W-7550 12013 48 |200) &0 | 40 (120 120|335| 455|205 | 90 43
| W-TTa0 180 (18] - (250 60| 30 | 150 150) 325|475|210| 90 &1

2




URZADZENIA WARSZTATOWE

- urzadzenie kompletne sktada sie z;
- widzka przedniego o symbaolu WP-... z mozliwoécia skretu dyszlem w czasie transportu
- wozka tylnego o symbolu WT-... z mozliwoscia dostosowania rozstawu rolek

ZESTAW 5TON M~
WP-2500

WT-2§00

C

& WP-5000
ZESTAW 10 TON

przystosowany
WT-5000 do holowania pojazdami

WP-12000

WP-6000  WP-9000 __
| ZESTAW

ZESTAW /  ZESTAW

12TON 18 TON 24TON
£l

WT-6000 WT-9000 WT-12000

Symbol Zestaw 5 ton Zestaw 10 ton Zestaw 12 ton Zestaw 18 ton Zestaw 24 ton

WP-2500 | WT-2500 | WP-5000 | WT-5000 | WP-6000 | WT-6000 | WP-9000| WT-9000 [WP-12000{WT-12000|

Udiwig [kgl 2500 2500 5000 5000 G000 6000 000 9000 12000 12000
Diugost dyszla [mm] 900 1100 1100 1100 1100
Wysokoéd zestawu [mm] 110 110 110 110 113 113 113 113 113 113
Rozstaw rolek [mm] 5 300-1000 = 564-1432 & G00-1450 = 600-1526 = 600-1526
Wymiary rolek [mm] DB2x72 | @B2x72 | @B2x72 | D82x72 | ©B5xB2 | FB5xB2 | @B5x82 | ©85x82 | BB85x82 | ©B5x82
Masa [kg] 15 15 36,5 285 45 34 72 40 92 57

20 [



£} WOZKI PLATFORMOWE

1l -noénoéé 150 kg
- srednica kot 3100

Podstawka transportowa pod pojemnik euro 600x400

WRN2-020/81

WRN2-010/81 (sklejka) WRN2-010/81 (aiur)

Wazek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../81
" Udiwig [ kg w0 | 100 100
Wymiar platformy mm 600x500 | 800x500 (sklejka) | 600x500 (a2ur)
Wysokosé mm 870 900 900
_ Srednica kola | mm @100 @125 @125
_ Masa | kg 10 10 0




DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAN - ZE SKLADANA PORECZA.

WRN2-...

Wazek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../116

WOZKI PLATFORMOWE [ l

|  Udiwig kg 150 | 300 | 400
Wymiar platformy mim BODxA50
| Wysokosc mm_| 940 970 970
Srednica kota mm @100 @125 @125 NEK
— S 4 [ Masa kg 13 17 17
@E - *
J16 | Wiézek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../17
" 17 Udiwig kg 450 £00
skiadane porecss o | Wymiar platformy mm | 1000x630
+ elementy metalowe lakierowane proszkowo Wysnl.toﬁ AL 1000 1000
- standardowa stosowane - 2 zestawy kolowe | Srednica kota mm_| @160 @160 NEK
skretne i 2 zestawy state | Masa kg 24 21
Wozek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../02
Udiwig kg 300 [ 400 [ 450 [ 600
Wymiary platformy -typ A = mm B00x450
Wymiary platformy - typ B | mm 1000x600
Wymiary platformy -typ € | mm 1200x700
Wysokosé mm 280 980 1010 1010
Srednica kola mm @35 @125 NEK @160 @160 NEK
Masa: typ A/B/C kg [16]22]27]16]22]27|21]27[32[18 |24 30
Wozek ocynkowany

..010/02.1

" Wozek platformowy z jednym uchwytem: ]

..010/02.3

[ Woézek platformowy z jednym uchwytem: ]

WRN2-010/02.1 WRN2-010/02.3 ocynk
Udiwig kg 100 Udzwig kg 100
_ Wymiar platformy mm | 740x515 | Wymiar platformy mm | 740x495
Wysokosid mm 250 Wysokosié mm Q50
~ Srednica kota mm | @125 NEK | Srednica kota | _mm @125
_Masa kg 14 | Masa kg 13

3100



l £} WOZKI PLATFORMOWE

DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAN

- wazki do réznych przeznaczen

- platformy ze sklejki wodoodpornej

- porgcze azurowe [ub pelne

- konstrukcja spawana

- lakierowane proszkowo lub z powloka cynkowa

- standardowo stosowane - 2 zestawy kolowe skretne i 2 zestawy stale
- dodatkowa opcja - zestawy kolowe skretne z hamulcem

- porecze mozna odkreci¢ w zaleznosci od biezacej potrzeby.

Wazek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../07

Udiwig kg 300 | 400 | 450 600
Wymiary platformy -typ A | mm B00x450
Wymiary platformy - typB | mm 1000%600
Wymiary platformy -typC | mm 1200700
Wysokosc mm 890 890 920 920
Srednica kota mm M2 @125 NEK @160 @160 NEK
Masa: typ A/B/C kg [16|24(29)|16|24 29]21 29 34i 19|27 32
Woézek platformowy z dwoma uchwytami: WRN2-0.../08
Udiwig kg 300 | 400 [ 450 600
Wymiary platformy -typ A | mm B00x450
Wymiary platformy -typB8 | mm 1000x600
Wymiary platformy -typC | mm 1200%700
| Wysokosé i 890 890 920 920
Srednica kola mim @135 @125 NEK D160 @160 MEK
Masa: typ A/B/C kg |20]28[33]2028[33]21[29]38]24]32]36
Wozek platformowy z dwoma uchwytami: WRN2-0.../09
Udiwig kg 00 | 400 450 600
. Wymiary platformy - typ A | mm 800x450
Wymiary platformy - typB | mm 1000%600
Wymiary platformy -typC | mm 1200x700
Wysokosc mm 890 890 920 920
Srednica kota mim 2125 @125 NEK 2160 @160 MEK
. Masa: typ A/B/C kg [22/30)35|22[30/35)27|35 40|27]33]38




DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAN

- wazki do réznych przeznaczen

- platformy z blachy stalowej lub aluminiowej

- porgcze azurowe [ub pelne
- konstrukcja spawana

- lakierowane proszkowo lub z powloka cynkowa
- standardowo stosowane - 2 zestawy kolowe skretne i 2 zestawy stale
- dodatkowa opcja - zestawy kolowe skretne z hamulcem
- porecze mozna odkrecié w zaleznodci od biezacej potrzeby.

Rodzaje stosowanych kot

STANDARD -

STANDARD -

WOZKI PLATFORMOWE [ .

TYPU MEK -

d

')

W tabeli srednica
kota @125

Waézek platformowy z jednym uchwytem: WRN2-0.../14

Udzwig kg 300 | 400 | 450 | 600

Wymiary platformy -typ A | mm B00xA50

Wymiary platformy -typB | mm 1000x600

Wymiary platformy -typC | mm 12000700

Wysokosé mm 890 890 920 920

Srednica kofa mm | @125 @125 NEK | G160 | @160 NEK
 Masa: typ A/B/C ka [16]24]29[1624]29[16]29[34[19]27[32]

Waézek platformowy z dwoma uchwytami: WRN2-0.../11

Udiwig kg 300 400 450 600
. Wymiary platformy-typA | mm BO0x450

Wymiary platformy -typB | mm 1000x600

Wymiary platformy -typ C | mm 1200700

Wysokosé mm 890 890 920 920

Srednica kota mm @125 | @125NEK | @160 | @160 NEK
_ Masa: typ A/B/C kg |20]28[33[20[28[33[21 2938243236

Wozek platformowy z dwoma uchwytami: WRN2-0.../20

Udiwig kg 300 400 | 450 [ 600

Wymiary platformy -typ A | mm B00x450

Wymiary platformy -typB | mm 1000x600

Wymiary platformy -typC | mm 1200x700

Wysokost mm 890 890 920 920

Srednica kota mm 25 @125 NEK @160 @160 NEK

Masa: typ A/B/C kg [22]30]35|2230[35 2735 ]40]27 35 40|

W tabeli érednica
kota @160

O podwyzszonych
parametrach uzytko
wych, niebrudzace
posadzki,  toiyska-
mi kulkowymi

W tabeli srednica
kota 3125 NEK

lub @160 NEK




l ¥ WOZKI PLATFORMOWE

DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAN

(T

wozki do rdznych przeznaczen - lakierowane proszkowo lub z powloka cynkowg

- platformy z blachy
- porecze azurowe lub petne
- konstrukcja spawana

- standardowo stosowane 2 zestawy kolowe skrgtne

i 2 zastawy state

- dodatkowa opcja - restawy kotowe skretne z hamulcem.

Wiazek platformowy 2 jednym uchwytem: WRN2-0.../01

../01

WRN2-040/21 |

Udiwig kg 00 | 400 450 | 800
Wymiary platformy - typ A | mm 800x450
Wymiary platformy - typB | mm 1000x600
Wymiary platformy-typC | mm 1200%700

| Wysokosé mm 890 890 | 920 920
Srednica kola mm | @125 | @125NEK | @160 | P160 NEK
Masa: typ A/B/C kg |16]24[29]16]24]29]21]29]34]19]27[32
SYMBOL Ud#wig [kg] | Wymiar platformy [mm] | Srednica kota [mm]| Masa [kg]
WRN2-040/21 400 1230x800 @260 PN 40

Wazek platformowy 2z jednym uchwytem: WRN2-0.../04

Udiwig kg 00 | 400 450 | 800
Wymiary platformy -typB | mm 1000x600
Wymiary platformy -typC | mm 1200x700
Wysokoéé mm 890 890 920 920

| $rednica kola mm | @125 | @125NEK | @160 | @160 NEK
Masa: typ B/C kg |24 [ 2924|2027 ] 32
SYMBOL [Udzwig [kg) | Wymiar platformy [mm] | Srednica kot [mm) | Masa [ka] |
WRN2-030/19 300 1135x780 2125 28
WRN2-030/19.3 300 1500%1000 @125 23
WRN2-040/19

400
i SO0KGO0 @160 23
Inne rozwigzanie:
J19.3 ..040/19 z koszykiem



WOZKI PLATFORMOWE [ l

WRN2-.../84

Wiozki zaczepowe — platformy z dodatkowym

wizkiem d2wigowym

- przydatne w procesach produkcyjnych

« jeden wozek dzwigowy moze obstugiwac
kilka platform

+ lakierowane proszkowo

oy kofa typu NEK o podwyzszonych parametrach

uzytkowych i niebrudzace posadzek

i
! Woézek diwigowy .../84
Srednica kol LU
svmor  METLR gl
WRN2-045/84* 2160 8
WRN2-060/84" 2160 8

\ ] Platforma .../84C

Wymlary
Udzwig ‘Wymiary  |Srednica kota| Masa
R kgl “"’I':;':"'" platiormy (mm]|  [mm] Ikl
WRN2-045/84* 450 1200%700x235 1200x700 @160 24
WRN2-060/84% 600 12007 00x235 1200700 21GONEK 23
SPECJALNE SYMBOL Udiwig Wymiary Wymiary platf., [Srednicakola] Masa
. [kg] |gab. [Lxbxh] [mm] [mm] Imm] [kgl
w%z:&ggcpﬁT;'PGIPSOWYCH' WRNB-040/82 400 1288x610x1344 190600 Ba0PN 19
DLUGICH ELEME;T(]W WRNE-040/83 400 1288x800x1100 1200x800 @125MEK 47
uaIc * WRNS-045/83 450 1288x800x1 135 1200%300 @160 52
WRNS-060/83 G500 1288xa00x1135 1200x800 @160MNEK 50
WRN2-045/362 400 1 200x800x1 350 1200x800 @160 g
- o “.1

i

g

wen

../82 .../362

. i Regulowany rozstaw poreczy.
Do plyt o duzych rozmiarach Mozliwa inna ilosd poreczy

2 rdznymi wysokosciami.

35 I




l t4 WOZKI PLATFORMOWE

WRN2-... Rodzaje stosowanych kaét

- udzwig polki - 100 kg STANDARD -

STANDARD -

TYPU MEK -

- potki wykonane z antyposlizgowe]
lub gladkiej phyty
= seryjnie malowane proszkowo
« standardowo stosowane - 2 zestawy kolowe

¥d

vl

B

skretne i 2 zestawy stale

z
J

W tabeli srednica

Wtabelisrednica O podwyiszonych

kota @125 kota @160 parametrach uzytko
wych, niebrudzace
posadzki,  toiyska-
mi kulkowymi
W tabeli drednica
kota 125 NEK
lub @ 160 NEK
« mozliwosé budowy réznych wozkow na wiozku bazowym
SYMBOL Udzwig Wymiary Srednica kota,  Masa
kgl platformy [mm] Imm] [kg]
kolejne etapy budowy: WRN2-030/05 B 300 1000x600 @125 22
1. dodatkowa porecz WRNZ-040/05 B 400 1000600 @125NEK 22
- wazek dwuporeczowy e WRN2-045/05 B 450 1000x500 @160 27
- WRN2-060/05 B 600 1000600 @180NEK 5
| - WRN2-030/06 B 300 1000x600 8125 26
T — 'WRNZ-040/06 B 400 1000x500 @125MEK 26
oy WRN2-045/06 B 450 1000x500 @160 31
WRN2-060/06 B 600 1 000x500 @160MNEK 29
WRN2-030/31 B 300 1000x500 2125 35
WRN2-040/31 B 400 1000x500 @125MEK 35
WRN2-045/31 B 450 1000x600 @160 40
WRN2-060/31 B 600 1000x600 D160MEK 38
WRN2-030/32 B 300 1000x500 9125 44
WRN2-040/32 B 400 1000x600 @125MEK a4
WRN2-045/32 B 450 1000x600 @160 49
WRN2-060/32 B 600 1000x500 @160MEK 47

2. dodatkowa pdtka — wozek
dwupstkowy odleglosc
migdzy patkami - 496 mm

odlegtosc miedzy
potkami - 240 mm

3. dodatkowe dwie potki
- wozek trzypdikowy




WOZKI PLATFORMOWE [ l

POLKOWE

«do transportu roznorodnych towardw

- udiwig potki - 100 kg

- mozliwost stosowania jako regaly przestawne

« elementy metalowe lakierowane proszkowo WRN2-...
« kola typu NEK o podwyzszonych parametrach uzytkowych i niebrudzgce posadzek

«standardowo stosowane - 2 zestawy kolowe skretne | 2 zestawy stale

WRN2-015/41 WRN2-020/40 WRN2-030/41.4
(4 zestawy kolowe skretne)
Wymi . Odleglogel
SyMsoL | US| ol | VMRS | ey [Srednicakola) Masa

l [mmi] patk. [mm]
i WRN2-020/40 200 | 1200x5104940 | 1000x500 516 2125 32
-—E I ' WRN2-015/41 150 | 1138x600x804 | 958x600 288 @100 a7
WRN2-030/41.4 | 300 | 1200x550x1100 | 1000546 323 2125 41
I | WRN2-030/42.3 | 300 | 1200x660x1560 | 1000x655 336 2125 48
d‘ WRN2-040/42.3 400 1200x660%1 560 1000n655 336 P125HEK 48

WRN2-030/34.6 300 1550x700x1535 | 1136x690 205 @125 B2
WRMN2Z-040/34.6 400 15507001535 | 11360690 205 @125MEK a2
WRMN2-045/34.6 450 1550x700%1575 | 1136x690 205 @160 87
WRN2-060/34.6 600 | 1550x700x1575 | 1136x690 205 @160NEK B4

—

/. ../34.6




£} WOZKI PLATFORMOWE

WOZKI
GOSPODARCZE

W naszej ofercie dostepne sa takze funkcjonalne modele gospodarcze z charakterystycznym
osiatkowaniem, ktdre bardzo dobrze sprawdzaja sie do przewozu mniejszych tadunkow luzem
oraz w opakowaniach. Sprawdzaja sie jako wozki magazynowe,

a takze transportery przy dostarczaniu, np. korespondencji wewnatrz firmy

Do najwazniejszych cech wézkdéw gospodarczych zaliczy€ nalezy:

- mocny stelaz stalowy lakierowany proszkowo

« duze kdtka, w prosty sposob pokonujace nawet znacznej wielkosci przeszkody
- wygodny uchwyt na przediuzonej, wysokiej poreczy

Posiadamy w ofercie kilka wariantéw wymiarowych.
Udzielamy szczegotowych informacji.

Zachecamy w tym celu do kontaktu telefonicznego
lub mailowego.

Udzwig | Wymiary platformy Masa
[kgl roztezony [mm] Typ kél [kal

WRNZ-010/24.1 A 100 B0 S @ 200 PN 12

WRN2-010/24.18 | 200 1000600 @ 300 5B 24

SYMBOL




WOZKI PLATFORMOWE

OSIATKOWANE
» do transportu drobnicy, korespondencji
;"ﬁ « szybki demontaz scian bocznych
WRN2-... « konstrukeja stalowa

« elementy stalowe lakierowane proszkowo

- standardowo stosowane - 2 zestawy kolowe
skretne i 2 zestawy state

« mozliwosd wykonania na kolach pneuma
tycznych @ 230 mm

« wymiary oczek siatki 50x50 mm

h=280 mm

h=470 mm
~ ; |

.../27/NPS

Rodzaje stosowanych kot

STAMDARD - STANDARD - TYPU MEK PMEUMATYCZNE
Wtabeli irednica W tabeli érednica O podwyiszonych Do jazdy po
kola @125 kola @160 arametrach uzytke  nierdwnych
tadownoid \.F:rych, niebrudzz::e DDMEEK!:"hChr
kosza 30kg posadzki, z fozyska-  z lozyskami kulko
mil kulkowymi wymni
- W tabeli srednica
Y kofa @125 NEK
= lub @160 NEK
R Udiwig Wymiary Srednicakota | Masa
i kgl | gab. {Lubxh] [mm] (mm] Ikg]
WRN2-030/27 B 300 1098x600:E94 2125 35
WRN2-040/27 B 400 1008x600:E94 @1 25NEK 35
WRN2-045/27 B 450 1098x600x930 @160 40
/344 WRN2-060/27 B 600 1098x600x930 B1GONEK 38
WRN2-030/27 C 300 1298x7 00xB94 2125 41
WRN2-040/27 C 400 1208x700xE94 @1 25MEK 41
WRN2-045/27 C 450 1298x700:930 @160 46
WRN2-060/27 C 500 1298x700:030 @1 60MEK a4
WRN2-030/28 B 100 1048600894 @125 34
WRN2-040/28 B 400 1048x600:5894 @1 25NEK 34
WRN2-045/28 B 450 1048x600x530 2160 EE]
WRN2-060/28 B GO0 10482600930 @1 GOMEK En
WRN2-030/28 C 300 1 248x700xB94 @125 L0
WRN2-040/28 C 400 124857005894 @1 25MEK, 40
WRN2-045/28 C 450 1248x700:930 2160 45
WRN2-060/28 C 00 1248700030 @1 6OMEK a3
WRN2-012/344 120 Sioxda5x 1080 @100 13
WRN2-015/344.1 120 T30x400x 1050 alon 12
WRNZ-045/27/NP5 450 1 200m800:x 1055 @60 45

S RN 3



Y WOZKI KONTENEROWE

WRN2-030/30* WRN2-050/29%
g Waézki przeznaczone do pracy gtdwnie
«tatwy demontaz $cian W Mok lach; sepitalact, peaifiadh

« standardowo stosowane - 2 zestawy kotowe
skretne i 2 zestawy stale

Udzwig [kgl 500
Udiwig [kgl 300 : diugose 00
diugoic 8OO Iy, szerokoid 720
Wymiary gabarytowe [mm]
gabarytowe (mm] szerokodd 720 wysakodd 1800
wysokodd 1700 Wymi diugosé 745
dhugode 745 b szerokodt 670
Wymiary uzythowe [mm|
e [l szerokosi ar0 L wysokodd 1514
wysokosd 1514 Srednica kota [mm] @sn
Srednica kota [mm) @125 Masa [kl 74
Masa [kgl 46

« po zlozeniu wozka mozliwost zestawienia
dla oszczednodci powierzchni magazynowe)

« standardowo wyposazone w jedna potke

= ud#wig potki 100 kg

G pmAREn

* termin dostawy do uzgodnienia



WOZKI KONTENEROWE ‘! .

WRN2-045/38*%

Waozek wyposazony w dwie przestawne potki
w zaleznoicl od potrzeby.

Udiwig [ 450
diugosé 1000
Wymiary
gabarytowe [mm] | Szerokost 620
wysokosc 1670
Wymiary diugoié 950
uytkowe [mm] szerokodd 570
wiysokodd 1375
Srednica kola [mm] B160
Masa [kg] 50

= standardowo stosowane - 2 zestawy
kotowe skretne i 2 zestawy state

WRN2-040/30.4*

Udiwig [kgl
diugose . ﬁ
Wymiary szerokodd o ﬁﬁ-— :
gabarytows [mm] PR | . i
Wymi diugoid : ]
= kose
uzytkowe [mm] :::::k:!f E |
-.
Srednica kola [mm] |
Masa [kg] l
= r
WRN2-040/30.3% ,I'
Udiwig [kgl 200 " — ; I
diugose 715 I X
Ly szerokotc 895 Iﬂl' :
gabarytowe [mm] Tl o I Hl
diugoié 665 | ;:_ |"
T ymrary szerokosd 745 li" fe
utythowe [mm] [~ L 1510 J!!!ii"l" I” 1 :
$rednica kola [ mm] 2125 lII|=|lI 1 1'“!:!]
Masa [kg] 50 _|!_ll ! "F“illll-l

* termin dostawy do uzgodnienia




l =3 WOZKI TACZKOWE
UNIWERSALNE

WRN1-...

Przeznaczone do transportu workdw, paczek, urzadzen
i innych fadunkow

- stalowa konstrukeja

+ kota pneumatyczne @260 mm lub petne @200 mm
» lakierowane proszkowo
- istnieje réwniez mozliwosé wykonania wozka w wersji

ocynkowanej

Wersja
ocynkowana

SYMBOL Udiwig Wymiary Wymiary | Srednica kola| Masa

kgl | gab. [Ixbxh] [mm] szufli [mm] [mm] Ikal
WRN1-010/50 100 369455821225 230x370 | @200 (200PN) [ 9
WRN1-015/51* | 150 4754616x1170 200x470 @200 16
WRN1-020/51 200 500x616x1170 200x470 B260PN 16
WRN1-015/52* 150 660061521250 250500 @200 17
WRN1-020/52 200 Guws] 521250 250500 @260PN 17
WRN1-020/54 200 S80x590x1400 200x326 @260PN 14
WRN1-020/55 200 A87wh56x1 180 200x420 @260PN 13

W wersji schodowej

+ standardowe wozki do przewozu
skrzynek z napojami

= ——

i

.../55

» do transportu po schodach
» szczegilnie przydatne do transportu

skrzynek
« lakierowane proszkowo

sympoL | Udiwig Wymiary Wymiary | Srednica kota | Masa
[kg] | gab. (kebxh] (mm] | szufli [mm] [mm] [kal
WRN1-015/59 150 Gh0xG1 501250 250500 @160 22




WOZKI TACZKOWE J= .

SKLADANE )

« mozliwode ztozenia niektdrych
elementdw

« kola pneumatyczne @260 mm
lub pefne @200 mm

= lakierowane proszkowo

Rodzaje

stosowanych kot

GUMOWE PEENE

PNEUMATYCZNE Udiwig | W b. i

ig | Wym. gab. (Ixbxh), | Wym. gab. (lxbxh), | Wymiary | Srednica kola | Masa

Z PIASTA METALOWA i lkgl | rozlotonyimm] | atozony imml | szuflilmmi|  [mm] lkg]
WRN1-020/56 200 F7InG56x1180 487 x656x1180 348x510 @ 260 PH 15
WRN1-010/58 100 B30nd40x1160 286x440x1160 4802370 @ 200 PN 12
WRN1-015/97 150 45006901000 1606901000 320x460 i@ 160 14

tatwa jazda po niendw
nych powierzchniach,
bezdetkowe

Szczegolnie przydatne
do przewozenia gazet, w97
czasopism, ksiazek



l =Y WOZKITACZKOWE

DO BUTLI GAZOWYCH

WRN1-... Rodzaje stosowanych kot

» ksztatty profili do prawidtowego ulozenia butli PNEUMATYCZNE

+ zabezpieczenie butli przed spadaniem GUMOWE PELNE Z PIASTA METALOWA

- kola pneumatyczne @260 mm lub petne @200 mm
= lakierowane proszkowo

Latwa jazda po nierdw-
nych powierzchniach,
bezdetkowe

do butli
propan-butan

wuf62

Udiwig Wymiary Srednicakola | Masa
Al Ikal | gab. (ixbxh) [mm]|  [mm) lkg] )

WRN1-010/62 100 310x470x1000 200PN ] MozIIWFSC Wykona'lla
WRN1-015/65* 150 | 410253041230 @200 12 w wersji schodowej*)
WRN1-020/65 200 | 439x530x1230 Q260PN 12

WRN1-015/66* 150 | 410x614x1230 @200 17

WRN1-020/66 200 | 439xB14x1230 Q260PN 17

WRN1-020/68 200 | 1464x675x1030 | @4001@125 26 *) dotyczy wozkow: .../65, ...[66

Y




WOZKITACZKOWE Bs .

DO BECZEK
WRN1-025...

+ transport beczek przez jedna osobe
« wyposazone w pas tekstylny

do mocowania beczek
- seryjnie lakierowane proszkowo

Udiwig Wymiary Srednicakota| Masa
SYMBOL [kg] | gab. {Ixbxh) [mm] [mim] kgl
WRN1-025/71 250 1464x675:1030 | @400 @160 25
WRN1-025/72 250 430x730x1330 D400 18
1846x5380x61 5
WRN1-025/73 250 bez dyszla @160i @125 17
O10x580x615

» do podnoszenia, obracania, przechowywania

i przelewania
+ do beczek o maksymalnej srednicy dna 610 mm
+ istnieje mozliwosd wykonania innych srednic dna

Udiw mia Srednicakola | Masa
e [I‘-g]bg gah.':rl‘::h:hﬁmml [mm] kgl
WRN1-025/74.1 250 TO0:700x270 @125 15.5
WRN1-025/74.2 250 FO0x700x270 B125 16
WRN1-025/74.3 250 FO0X700x235 B125 10.5
WRN1-025/74.4 250 TO0X740%205 @125 6,5
Ze szczelnym dnem

.!I"7414 .l!j?qﬂz !I."?“.II 1.!"?4!2

Dodatkowo z kurkiem
SPUSTOWY M.

+s 0



l ) KOLAIZESTAWY KOLOWE

A1

DO UNIWERSALNYCH ZASTOSOWAN

U o

nie niszcza podiog Srednica kota [mim] @100 @125 260 | @200
. odpume na temperature od -30°C do +60°C Szerokodt oponki [mm] 20 | 37 0| so
+ mate opory toczenia Wymiary plytkl [mm] 102x54 131x104
- noinodd od 75 do 185 kg Rozstaw otw. pod sruby [mm] 7350 105x80
« obudowa z blachy stalowej ocynkowana Wymiar otw. pod éruby [mm] 14 1x16
Srednica osi [mm] 11,5 15 20 20
Szerokosid plasty [mm] ir 44 55 57
Wysokodé zestawu [mm) 120 147 195 235
Nodnodc [kgl i) 100 145 185
PRZEMYSLOWE

Kota | zestawy kolowe przezna- =
czone 53 do duzych obciazen.

Dzieki zastosowaniu lozysk kul-

kowych i elastycznego kauczu-

kowego hieznika opory toczenia

59 bardzo male, 2 jazda jest cicha | phynna nawet na nierdwnych ey TR
powierzchniach. Koba wykazuja duza odpornodd na przyczepianie Szurokodd biatnikos [l = 5
sie ziaren piasku, widrdw metalowych itp. Wysokosé zestawu [mm] 157 194
+ nosnodé do 280 kg Wymiary plytki [mm] 105x85 | 135%105
+ poliamidowa piasta Rozstaw otw. pod éruby montat. [mm] | A0xéd | 105xE0TS
« elastyczny bieinik kauczukowy Srednica otw. pod $ruby montaz, [mm] 8 10,5
+ niebrudzace posadzki Srednica otworu pod o4 kota [mm] 10 10
= bardzo duza wytrzymalos< na scieranie i przecinanie Szarakodt piasty kola [mm] 48 50
« lozyska kulkowe | hota 200 2a0
+ hamulec blokujgcy obrot i skret it | zest. kolowega 145 220
PNEUMATYCZNE !
kofa

Odpowlednio w sprzedaiy | zestawy kola kola

kobowe
Srednica kota [mm] B2as @260 B400 = maly opdr toczenia takze na zhych posadzkach
Szerokoid oponki [mm] 85 85 100 « bardzo duza amortyzacja wstrzgsow
Wysokosé zestawu [mm] 260 - - + nie niszczg podiogi
Wymiary plytki [mm] 1126136 - - + obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, z podwéjnym
Rozstaw otw. pod druby [mm] | 106:78 - - toyskiem kulkowyrm
Wymiar otw. pod druby [mm] | 11x13.5 = = - kola z piasta metalowa, lakierowane proszkowo
Srednica osi [mm] @x 220 azn
Szerohkosi plasty [mm] 73 75 75
Noinosid [kg] 135 140 200

e



KOLA | ZESTAWY KOLOWE

DO WOZKOW PALETOWYCH

Poliamidowe

+ do gladkiego podioza, bardzo maty opdr jazdy, bezsladowe
+ odporne na temperatury od - 40°C do + 80°C
+ wosprzedazy z lozyskami i bez tozysk

& '\i (‘J‘

- . -~
Wymiary kota [mm] @80x50 D30:70 BB0x94 D150x37 3175250 20050
Wymiar gni pod fo [mm] @714 D4Tx14 @47x14 B42x12 @47x14 B a4
Srednica otworu [mm] @20 B20 @20 B20 @20 @20
Szerokoié piasty [mm] - - - 52 60 &0
Masa [kg] 0,19 0.26 04 0.37 0,61 0.7
Moinoid [kg] 550 BOD 1100 500 400 600

Z BIEZNIKIEM POLIURETANOWYM

+ bardzo duza odpornosd na scieranie, ciche w czasie jazdy, bezsladowe
+ odporne na temperatury od -30°C do + 80°C

+ kola @ 80 x 50, @ 80 x 70, @ 150 x 40 - z piastg metalowa

+ kola @ B0 x 70, @ 175 x 48, @ 200 x 50 - z piastg poliamidowg

+ wsprzedazy z tozyskiem i bez lozyska

Wymiary kota [mm)] DBOXSD @B0KT0 Pa2x70 P82x91 B150x42 @200x50
Wymiar gniazda pod loiyske [mm] | @47x14 A47x14 @47x14 @47x14 @47x14 B47x14
Srednica otworu [mm) @z0 az 220 220 @azn @20
Szerokodd piasty [mml = - = = 50 60
Masa [kgl 0,56 1,56 0,32 0,42 0482 0r7
Nodnodé [kg] 400 500 500 600 500 500

Z BIEZNIKIEM GUMOWYM

+ do delikatnych posadzek, ciche w czasie jazdy
« wsprzedazy z tozyskami i bez lokysk

Wymiary kota [mm] DEO0XTD @BIxG2 @180K50 B200x50
Wymiar g pod boiysko [mm] | @47x14 Bd7nld Dd2x12 DdTx1d
Srednica otworu [mm] @20 230 @20 az0
Szerokodd piasty [mm] = = G0 &0
Masa [kg] 0,78 1,02 1.2 1,52
MNoineid [kg] 600 700 350 400

S e e



l ¥4 NADSTAWKI | PALETY

PALETY

« elementy metalowe lakierowane proszkowo
» mozliwosd demontaiu bocznej sciany
+ obciazenie dodatkowe - 1000 kg

PLMD-1001 mozliwost skladania scian PMSSski-1001

z nadstawka NPS-0451

]

FEEE s

P
FLr !

PMSSzk-0751 PM55-0501
« ptwierana podstawa « whudowane drzwiczki
- obcigzenie dodatkowe - 600 kg na diuzszym boku

Symbel PLMD-1001 |PMSSski-1001 | PMSS2k-0751 | PMS5-0501
Udiwig [kg] 1000 00 500 500
Wymlary gab.{lxbxh) [mm]| 1200:500x970 1195100011 20 1200x500x830 |1200x1 000870
Masa [kg] 47 53 67 845

NADSTAWKI PALETOWE

NPSSk-0451

« otwierana sciana boczna
= obcigzenie dodatkowe - 450 kg

Symbol NP5Sk-0451
Wdiwig [kg] 450
Wymiary gab.ilxbxh) [mm] 12002800730
Masa [kg] 24




BARIERKI ODGRADZAJACE
Barierki odgradzajace przestawne

Barierka L-2500
« rozstaw ndg — 580 mm i 480 mm
= wysokosé = 1100 mm
» diugosd - 2500 mm
« zebra z rurki @ 16 mm
z rozstawem 140 mm
« dlugoid montazowa - 2570 mm
= masa-15kg

STOJAKI DO ROWEROW

+ ocynkowane

S AR

bez faricucha

« wysokosé - 1000 mm
« wymiary podstawy - 532 mm x 410 mm
+ wykonane z rury - @ 32
« masa-3kg

Stupki przestawne

Symbol SR-03 SR-05 SR-06
Odlegloté miedzy rowerami [mm] 350 350 350
Diugoséé [mm] 1050 1750 2100
Wysokos< [mm] 470 470 470
Glgbokosé [mm] 554 554 554
Masa [kg) 13 21 24




E

WAGI PODLOGOWE
LEGALIZOWANE

« konstrukcja stalowa, bardzo plaska malowana

proszkowo na kolor czarny
+ 4 czujniki tensometryczne DMS
+ klasa dokladnosci 0,02% vdE

+5m kabel podizczeniowy do panelu sterujacego

Funkcje:

+ ustawianie zera

» samoczynny test

= 100% tarowania

+ przelyczanie brutto/netto
«wskazania minus

» automatycznie ustawianie zera

Dodatkowo mozna wyposazyc w:

» stojak lub uchwyt scienny do panelu
sterujacego

» mozliwost zliczania sztuk

» ztacze RS 232

»whudowany akumulator

Panel sterujacy:

«wygodna klawiatura, duze przyciski
- podiwietlane tho

= cyfry o wysokosdci 26 mm

+ zasilanie sleciowe 230V, 50 Hz

Symbaol MNodinodé [kgl Podziatha [g] Wymiary [mm]

KPZ 1 2000 500 BO0K1 200
KPZ1 3000 500 BO0X 1200
KPZ 1 E" 2000 1000 B00X1 200
KPZ 1 E* 3000 1000 BO0X1200
KPZ 2 2000 S0 BOOXE00

KPZ 2 E* 2000 1000 BOOXE00

KPZ 2 2000 500 1000X 1000
KPZ 2 E* 2000 1000 1000X 1000
KPZ 2 2000 500 1250%830
KPZ 2 E" 2000 1000 1250%830
KPZ 2 2000 500 1250X1000
KPZ 2 E* 2000 1000 1250X1000
KPZ 2 2000 500 12501250
KPZ 2 E* 2000 1000 12501250

E* - wersja z legalizacja

oos0 o pmAKREm



» konstrukcja spawana z rur czworokatnych

+ poprzeczne wzmocnienie

- solidna, antyposlizgowa szala z blachy
Zobkowane]

WAGA HAKOWA
BEZ LEGALIZACII

Waga diwigowa do prostego i szybkiego obliczania ciezarow.

+ solidne wykonanie, malta masa wlasna

» obudowa wykonana z odlewu aluminiowego

= piericien zaczepowy i hak tadunkowy wykonane ze stali
- solidny i sprawdzony system podwdjnych sprezyn

- cyferblat chroniony szybg pleksi

+ Srednica skali ok. 195 mm

- tarowanie zerowe za pomoca Sruby do justowania

= skala: biale tho, czarny napis, fatwy do odczytu

Symbol KPZ 301 KPZ 301
Clgiar znamlonowy [kg] 120 200
Podzialka I_ﬂ] 500 500
Masa [kg] 34 34

S KR s



ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO

POJEMNIKI MAGAZYNOWE + wysokoudarowy palipropylen

« duia wytrzymatosé na odksztalcenia

= odpornosé na temperature w zakre
sie -30°C +90°C

« odpornosc na smary, oleje, zywice,
roztwory alkaliczne

» barwniki wolne od metali ciezkich

» przystosowane do transportu na
przenosnikach grawitacyjnych

« dostepne w siedmiu rozmiarach i pie-
ciu kolorach

« podlegaja powtdmemu przetworze
niuw 100 %

Wzmocnione

dodatkowymi

zebrami
ROZMIAR - oznaczenie R. R. 1 R.2 R. 2L R. 28 R 3 R. 4 R.5
Wymiary zewngtrzne [mm] 102x100:60 | 102x160x75 | 102x215x75 | 1371604825 | 150x235x125 | 205x355x150 | 310x500x200
Wymhr’ui"&m[m] BExBEKST B 1 40066 BEx190x66 123x141%72 125x216x113 | 175x305x139 | 270x445x 188

Akcesoria

- il 3
= etykiety do razmiardw: - preegrodki popreeczne de « umigjscowlenie przegrd- - preegrodki podiuine do « listwy nascienne meta-
2, 21,28,3.4.5 ro@miardw 2, 21, 28, 3 dek poprzecznych rozmiardw 4 i 5 loawe L - 590 mm do
= uchwyty do roemiariw 41 5 rozmiarcw 1,2, 21, 28,3

ZESTAWY POJEMNIKOW MAGAZYNOWYCH NA LISTWACH NASCIENNYCH

Ma listwie mieszcza sig:

« szesd pojemnikdw rozmiaru 1, 2, 2L
« pied pojemnikéw rozmiaru 2B

« cztery pojemniki rozmiaru 3




ZESTAWY NASCIENNE
Zestaw 24-pojemnikowy

Wymiary tablicy
452 x 540

« 12 pojemnikdw R1
+ 8 pojemnikow R2
« 4 pojemniki R2L

Wieszak na klucze ptaskie

S AR s

Zestaw
narzedziowy
Wymiary tablicy
452 x 540

Uchwyty narzedziowe:

+ 1 uchwyt uniwersalny na 20 szt.

narzedzi

« 1 wieszak
do kluczy plaskich
na 8 szt. kluczy

« 1 potka na 19 szt. wiertet od 1-10mm

« 6 haczykow 40 mm
+ 4 haczyki 30 mm
« 4 pojemniki R1

Zestaw

15-pojemnikowy

Wymiary tablicy

385 x 350

- 6 pojemnikow niebieskich
rozmiaru 2

+ 9 pojemnikdw czerwonych

rozmiaru 1

«tablica scienna
z wysokoudarowego
polipropylenu

REGALY POJEMNIKOWE

Rodzaje pojemnikéw w regale

R1 - 27 szt.
R2 - 36 szt.
R2L - 18 szt.
R3 - 18 szt.
R4 - 4 szt.

Patrz str. 52

A

Regal - 103 pojemniki
Latwy w montaZu stojak
w kolorze ciemnoszarym,
regulowane stopki.
Wymiary zewnetrzne:
1000 x 420 x 1670 mm

ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO [0

Rodzaje pojemnikéw w regale

R1 - 54 szt.
R2 -72 szt.
R2L - 36 szt.
R3 - 36 szt.
R4 - 8 szt

Patrz str. 52

O

Ruchomy regat

- 206 pojemnikow
Latwy w montazu stojak
w kolorze ciemnoszarym.
Dwa kota state i dwa
skretne.

Wymiary zewnetrzne:
1040 x 760 x 1765 mm



l10 ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO

MEBLE METALOWE
Szafy biurowe SBM

Szafy biurowe z drzwiami skrzydlowymi SBM

« Szafy biurowe znajduja wszechstronne zastosowanie dzieki zroznicowanym mozliwosciom wyposaZenia ich wnetrza: pitki
przestawne, bogate dodatkowe wyposazenie (szuflady ramowe, potki wysuwane, szuflady pelne, wyposazenie szafy w schowek),
« Podki przestawne plynnie co 25 mim.

» Dostepna jest wersja szafy ubraniowo-aktowa wyposaZzonaw przedziat ubraniowy z drazkiem i haczykamina
ubraniaoraz w cztery potki na dokumenty.

» Wszafach aktowych uchwyt drzwiowy 2 zamkiem zabezpieczajacym posiada zamek blokujacy drzwiw dwach

punktach (goraidot drzwi).

» Szafy dostepne wrdznych wersjach cenowych,

‘Oznaczenie SEM 101 Primo| SEM 102 Primo SEBM 103 Primo SBM 107 Primo SBM 201 Primo| SBM 202 Primo| SBM 203 PI!mdSBll 212 Primo,

Kod SBM 01023203 | SBM 02023303 | SBM 03023303 | SEM 04023303 | SEM 01033204 | SBM 02033304 smosoaamhaum:aam
Wyschnsé [mm] 1040 1990

Szerokoé [mm] 600 | 800 | 1000 | 1200 600 | 8OO | 1000 | 1200
Glgbokoié [mm)] 435

Pojemnosc szafy| 2 12, segregatordw 5 rz, segregatordw

lloi¢ potek 2 4

54




ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO 10

Sbm 204 z nadstawka

H o | O
[ ]
Oznaczenie SBM 204 Primo|SBM 213 Primo|SBM 206 Primo|SBM 215 Primo|SEM 403 Primo| SBM 405 Primo SBM 803 Primo SBM 804 Primo|
Kod 5BM (3033305 | SBM 04033305 | 5BM 03033306 | 5SBM 04033306 | SBM 03013302 | SBM 04013302 | SBM 03123302 | 5BM 04123302
Wysokost [mm] 1920 465
Szerckesé[mm]| 1000 [ 1200 | 1000 | 1200 000 | 1200 [ 1000 [ 1200
Glgboko#é [mm] 435
Pojemnodé szafy| 4 rz. segregatordw + schowek |1 1z, segregatordw + 4 w polowle 2 niskie rzedy | 2 rz. segregatorow
lloéc potek 3 4 pidki + przedziat na ubrania 1




l 1 0 ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO
Szafki kartotekowe SZK

» Szafki kartotekowe wykonane sa z blachy stalowej, wieniec dolny z blachy ocynkowane],

+ Szuflady zainstalowane s3 na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwdjnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed
wypadaniem.

+ Meble posiadaja specjalny mechanizm umozliwiajgcy wysuniecie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafke przed upadkiem.
Szuflady ryglowane sa centralnie.

+ Maksymalny udZwig kazdej szuflady wynosi okoto 60 kg.

» Do samodzielnego opisania szuflad shuza szyldziki na tasmie samoprzylepnej wilodcl odpowiadajace] liczbie szuflac,

+ Dostepne szafki o glebokosci 435 mm (glebokodd dostosowana do glebokodc szaf biurowych).

» Szafki dostepne w réznych wersjach cenowych,

+ Dotaczone kliny do poziomowania wyrobu.

_
I PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie Szk 101 Szk 201 Szk 301 Szk 102 Szk 202 Szk 302 Szk 305 Szk 304
Kod SZK 01010101 |SZK 01020201 |SZK 01030301 | SZK 02010801 | SZK 02020901 | SZK 02031001 | SZK 02031302 | SZK 03031102
Wysokosé [mm] 715 1000 1285 715 1000 1285

Szerokodé [mm] 415 775 | 545
Glghokoié [mm) 630

llogé szuflad 2 | 3 [ 4 2 | 3 [ 5

ol e 1 2 . 2
kot 244 280) x 330 » 585 sxsaarxgh. 244 (Frontu 2001 x 690 x 535|108 thonnu 259 187 fronnes 259
m] wys.x szerx gh. (fromitu 2680) = ¥ wys.xszerx gh r ] 6‘3'\3?:1;8'5 x| tfromty 2 ¥
Format Ad A3 plonowo

s pmAREM
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——

Oznaczenie szk318 52k 103 szk 203 52k 303 skb 210 skb 310
Kod SZK 09032102 SZK 02011402 SZK 02021502 SZK 02031602 SKB 101020200525 | SKE 0101020100515
Wysokosé [mm] 1285 715 1000 1285 940 1225
Szerokodd [mm] 610 775 1000

Glygbokodé [mm] 630 435

llodc szuflad 5 4 6 8

llodé rzgdéw > 4

w szufladzie

""""""'[ml e co|  Wys.xszer.xgL 100 (frontu 137) x 690 x 585 244 (frontu 280) x 918 x 330
Format BS poziomao A

s7 I



l 1 0 ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO

Szafy do przechowywania rysunkéw SRM

Szafy do przechowywania rysunkdw, map, klisz drukarskich | dokumentacji technicznych zapewniaja bezpieczne,
praktyczne i uporzgdkowane przetrzymywanie tych materiatow, Umozliwiaja przechowywanie formatow AQ/A L.

» Na specjalne zyczenie klienta (za doplata) istnieje moliwodc dzielenia szuflad

nardzne formaty za pomocy dodatkowych przegrad - od Ad do Al.

» Maksymalne obciazenie kazde] szuflady wynosi okoto 60 kg.

+ Szuflady szaf zainstalowane sa na prowadnicach kulkowych o pelnym wysuwie i zabezpieczone przed wypadaniem.

» Centralny zamek bebenkowy blokuje wszystkie szuflacy.

+ Szafki ustawiad mozna bezposrednio na podiodze lub na cokolach.

|

[ PARAMETRY TECHNICZNE

Oznaczenie Srm 100 Srm 101 Srm 201 Podstawa do szafy e S s
Kod SRM 02010102 SRM 01010102 SRM 01020102 CSRM 0201 CSRM 0101
‘Wysokosé [mm)] 425 770 140

Szerokoif [mm] 1315 970 1290 945
Glebokoéé [mm) 920 670 895 645
Wymiary .x szer x gl

m] E!HS:S?S wys.xszer. x gl. 45x890x630

llosé szuflad 5 5 | 10 -

Format A0 Al AD | Al

s mAREN



ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO 10.

SZAFY SOCJALNE
Szafy ze schowkami SUS

- Szafy ze schowkami, dzieki swej funkcjonalnosci, rénorodnosci | estetyce, pozwalaja na szerokie zastosowanie w szatniach,
przedszkolach, szkolach, internatach, na basenach, w klubach fitness, sitowniach, na dworcach do przechowywania bagazu,
wsupermarketach, w miejscach pracy do przechowywania teczek, torebek, kaskéw ochronnychitd.

+ Wdrzwiach wykonane sg otwory wentylacyjne, pozwalajgce na wymiane powietrza.

- Szafy schowkowe dostepne saw rdznych wersjach cenowych —w zalenoscl od grubodcii rodzaju blachy, z jakie] sa wykonane.,

[ PARAMETRY TECHNICZNE

L] ==
=l ==
==
s 4=
. : :
o . - 1= R
Oznaczenie SUS 322 W SUS 324 W SUS 325W
Kod WU DOT0E04 | WS 0117020101 | WSLU 0122020101
Wysokoic [mm] 1800
Szerokoét [mm] 600
Glebokodé [mm] 500
llosé segmentdw 2
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Szafy ubraniowe SUM

» Wszystkie meble wykonane sg z blachy stalowe]. Istnigje mozliwosd wykonania zinnych rodzajow blach

(stalowa, ocynkowana, kwasoodporma).

» Szafy pokryte farba proszkowa.

+ Proponujemy szafy w rdznych wersjach cenowych — w zaleinosci od gruboscii rodzaju blach, zjakich sa wykonane.
» Wdrzwiach wykonane s3 otwory wentylacyjne, pozwalajace nawymiane powietrza. »

E ] .
| SE1TEE . Z
i % ¥
3
Ele
Elg B
I PARAMETRY TECHNICZNE
S—— =y
szafki
o szerckodci
300 mm
bez przegrody
wewnetrzne]
Dznaczenie Sum 310W Sum 320W Sum 330 W Sum 340 W
Kod WsU 0101020102 WS 0102020102 WSU 0103020102 WSU 0104020102
Wysokosé [mm] 1800
Szerokoséé [mm] 300 | 600 | 900 | 1200
Glgbokosé [mm] 500
llosE segmentow 1 [ 2 | 3 | 4

e pmAREN



E | E l
g F
Sum 420W

ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO 10.

e SE—— S ——
szafki
o szerokosci
400 mm
z przagrodg
wewnatrzng
Oznaczenie Sum 410W Sum 420 W Sum 430W
Kod WSU 0201020103 WSU 0202020103 WSU 0203020103
Wysokoé¢ [mm] 1800
Szerokos¢ [mm] 400 | 800 1200
Glgbokosé [mm] 500
llodé segmentdw 1 | 2 3
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Szafy ubraniowe SUL

+ Weeluwykorzystania matych powierzchni na szatnie, opracowano szafy z przedziatami w ksztatcie litery L.

« Szafy wykonywane s, jako pojedyncze | podwajne. Moga byd ustawiane na podstawach do szaf ubraniowych.

« Oferujemy szafy typu Sul wroznych wersjach cenowych - w zaleznosci od grubosci i rodzaju blachy, z jakiej jest wykonana.

« W standardzie dostepne rodzaje zamkniec: rygiel w 1 pkt.

S—— S—
Qrnaczenie SULATW SuUL42W
Kod WSU 0406030104 WSU 0407030104
Wysokosé [mm] 1800
Szerokosé [mm] 400 | 800
Glgbokosé [mm] 500
Hoéé drzwi 2 | 4

£
>

SuL 42 w




ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO 10.

Szafy ubraniowe SMD

Szafkiwielofunkcyjne przeznaczone do celdw gospodarczych. Wypasazenie szaf pozwala na przechowywanie adziedy,

Srodkow czystosci, wiader, szczotek itp. Potki nie sa przestawne,

Oznaczenie SMD 60 SMD 61 SMD 62
Ked SAL 0401030201 | SAU 0401030401 SAU 0401030501
Wysokosé [mm] 1800
Szerokosé [mm] 600
Glgbokost [mm]) 500

- praedziat z pétkami | - H i
Wyposatenie 4 potki - przedzial zpilka i | - przedzial na wiadro

drgikiem na ubrania | i szczomki

S s s
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DRABINA WOLNOSTOJACA Z PODESTEM Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Wykonana z metali lekkich

Seria 1100

Typ 1101 1102 1103 1104 1105 1106
Wysokoié platfarmy [m] 0,39 0,62 0,84 1,07 1,29 1,52
llo4€ stopni+platforma 1+1 241 1+1 4+1 541 B+1
Wysokeié po zlozeniu [m)] 1,06 1,30 1,54 1,78 2,02 2,26
Szerokodé [m] 0,40 0,43 0,45 0,48 0,50 053
Rozstaw [m] 0,49 063 0,77 0,91 1.06 1,20
Podest szerokodd x glgbokodé [m) 027 % 0,25

+ Podest wzmocniony widknem weglowym
» Dodatkowe wzmocnienie
stopni nitami wewnetrznymi
* Wzmocniona konstrukcja poprzez
zastosowanie poprzeczki wzmacniajacej
» Szerokosd stopnia 125 mm
« Zgodnost z norma EN 131

| — .

KAT OPARCIA 65-750
Funkcjonalna drabina aluminiowa do
zastosowan profesjenalnych
— + Zwigkszona trwalosc materiatu

+ Utwardzenie powierzchni
Odpornosd na utlenianie
Anocdowane aluminium nie brudzi
« Zgodnosc z norma EN 131

—
W 1

-

I
o —

| —
Typ 200 2m 2020 2002 2003
| llosé szezebli 7 9 10 12 15
268
e

Wysokoid calkowita [m) 2,00 2,65 3,00 3,50 4,50
Szerokoid [m] 0,35 0,35 0,35 0,43 0,43




DRABINY §N

DRABINA DWUELEMENTOWA - LINIA PROFESJONALNA
SERIA 3000, 3100

Wykonana z metali lekkich

Jakoié¢ gwarantowana systemem I1SO 9001-2000

Seria 3000 3100

Typ 1001 3002 3003 3004 nm
lloge szezebli T+7 949 10410 | 17+11 ] 13413
Wysokos¢ calkowita [m] H1 3,25 4,37 4,94 5,50 6,62
Wysokos¢ po rozstawieniu [m] H2 2,01 254 281 307 360
Wysokoit po zlozeniu [(m] L 213 2,69 298 326 382
Szerokodd [m] D 0.81 0.81 0,31 1,21 1.21
Rozstaw [m] C 1.44 1,63 2,00 2,20 2,58

+ wyhkonana z anodowanego aluminium

» zwigkszona trwatosd materiatu

+ odpornosé na utlenianie

+ utwardzona powierzchnia

+ zgodnosc z normg EN 131
(3

MAX
150kg

LG9

H2

DRABINA TRZYELEMENTOWA - LINIA PROFESJONALNA
SERIA 4000

Seria 4000

Typ 4001 4010 4002 4003 4101

lloéé szezebli Geb+6 B+8+8 O+0+8 | 12412412 | 15215415
Wysokodc catkowita [m] H1| 4,10 5,42 6,06 8,60 11,10
‘Wysokosc po rozstawieniu [m] H2 2,83 3,62 4,15 5.74 7,24
Wysokoit po r fenlu(m) H3 | 178 2,30 2,57 136 4,08
Wysokos¢ po zlozeniu [m] L 1,86 2,42 2,70 3,56 439
Szerokose [m] D 0,91 1,51

Rozstaw [m] c| 130 [ 168 1,87 247 | 305
« mozliwosc uzytkowania jake drabine wolne f

stojacq lub opieralng el
+ wykonana z anodowanego aluminium
» zwiekszona trwalosd materialu
+ odpornosc na utlenianie
« zgodnosc z norma EN 131
Eu

®

150kg

)
== T ==
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DRABINA MALARSKA

Wykonana z aluminium.

KAT OPARCIA 65-75°

+ Bardzo wytrzymala drabina aluminiowa
do zastosowan profesjonalnych
Mozliwosé uzytkowania

jako drabiny wolnostojce)
Maksymalna wysokodé 2,26 m
Zwigkszona trwatosd materialu

* Utwardzenie powierzchni
+ Odpornosé na utlenianie
+ Anodowane aluminium nie brudzi

+ Zgodnosc z norma EN 131

Jakosc¢ gwarantowana
systemem ISO 9001-2000

Seria 5000

Typ 5001 5002 5003 5004 5005
llodé szczebli 4 [ i3 10 12

Wysokoid po rezstawieniuHim]| 1,20 1,73 226 2,78 331
Wysokoit po lozeniu L [m] 129 185 241 2,97 3,53
Szeroko$d D [m] 0,49 0,55 0,60 0,66 0,72
Rozstaw C [m] 0,97 135 1,74 2,12 2,50
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